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FILTER BRITA PURITY QUELL ST BREZ ZASLONA

Velikost kartuše: ST450 / ST600 / ST1200

Kapaciteta pri 10 KH od: 4,217 litrov – 13,187 litrov

Oznaka: DARK BLUE

Vsak PURITY filter je sestavljen iz 3 enot : Glava filtra, Posode, Zamenljive kartuše.

PURITY Quell ST s tremi različnimi dimenzijami filtrov zagotavlja odstranjevanje mineralov, ki povzročajo nastajanje
vodnega kamna, kot tudi pojava nezaželenega okusa in arome.

Ponuja optimalno kvaliteto proizvoda in dolgo življenjsko dobo vašemu aparatu.
Idealna rešitev za zadovoljitev najvišjih zahtev po kvaliteti za vaše stranke in aparat.

Problematika: Pri aparaturah, kjer se za delovanje uporablja vroča voda je nastajanje vodnega kamna in nezaželene
arome pogost pojav.

Predvsem takrat, ko se za pripravo uporablja voda z visoko koncentracijo karbonatne trdote.

Rezultat so visoki vzdrževalni stroški, slabša kvaliteta izdelka in pogosto nezadovoljne stranke.

Rešitev: Filtri Purity Quell ST, ki so izdelani prav za reševanje tovrstnih problemov.

Zagotavljajo dolgoročno zaščito aparata pred vodnim kamnom in omogočajo pripravo kvalitetnih izdelkov s ciljem, da se
stranke redno vračajo k vam.

Zanesljiva tehnologija filtriranja BRITA sistematično dekarbonizira vodo v štirih korakih:

1 Pred-filtriranje
Pred-filter zadrži grobe delce.

2 Zmanjševanje karbonatne trdote
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Vmesni filter zmanjšuje karbonatno trdoto, da prepreči tvorbo vodnega kamna.

3 Filtriranje z aktivnim ogljem
Vsa voda – vključno z vodo v obvodu – teče skozi filter iz aktivnega oglja, ki zmanjšuje vsebnost snovi, katere poslabšajo
okus.

4 Fino filtriranje
Pri končnem filtriranju se zadržijo preostali drobni trdi delci.

Tehnologija IntelliBypass

IntelliBypass dovoljuje konstantno hitrost pretoka vode v obvodu, ne glede na volumetričen pretok.

To zagotavlja vedno enako visoko kakovost vode, zlasti v primeru, ko skozi obvod teče manjša količina vode na enoto
časa.

2019 Capacity table

https://www.fisti.si/wp-content/uploads/2019/01/2019_Capacity_table_1000944_007_EN_INT.pdf

