FILTER BRITA PURITY CLEAN EXTRA 1200 ST

Kapaciteta pri 10 TH: 5000 |
Oznaka: RED
Vsak PURITY filter je sestavljen iz treh enot : Glava filtra, Posode, Zamenljive kartuse.

Purity 1200 Clean Extra : Z notranjo sestavo filtra odstranjuje minerale, ki povzroc¢ajo nastajanje vodnega kamna in
madezev.

Rezultat: popolna demineralizacija vode odli¢ne kvalitete. Idealna reSitev za profesionalno pranje visoko kvalitetnega
pribora, kristalnih kozarcev, kitajskega porcelana ipd. Za vodo, ki vsebuje visoko stopnjo karbonatne trdote in visoko
koncentracijo mineralov.

Problematika: Visoka stopnja karbonatne trdote v vodi povzroca nastajanje vodnega kamna na vitalnih, vroCini najbolj
izpostavljenih delih vasega pomivalnega stroja. V odvisnosti od koncentracije drugih mineralov v vodi, lahko po
opravljenem pomivalnem ciklu na vasem priboru, kozarcih ipd. ostanejo madezi in neprijeten vonj, kar je vzrok, da ste
primorani posodo ro¢no obrisati. Navedeno povzroca izgubo ¢asa (stro$ek) in pove¢a moznost nastajanja stroskov
zaradi razbitja dragih kozarcev, porcelana ipd.

Resitev: Purity 1200 Clean Extra s svojo inovativno sestavo omogoc¢a popolno demineralizacijo, ki optimizira izgled
vasega jedilnega pribora, kozarcev in posode. Prisotnost vodnega kamna, neprijetnega vonja, madezeyv, razbitje kozarcev
so stvar preteklosti, zamudni deporacijski procesi niso ve¢ potrebni. Dodatno pa uporaba Purity Clean Extra filtra
zmanjSuje porabo energije za segrevanje vode.

BRITA System demineralizira vodo po korakih:
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1. Pred-filtriranje
Pred-filter zadrzi grobe delce. Poleg tega laminarna porazdelitev vode zagotavlja optimalno uporabo filtra v spodnjem
toku.

2. ZmanjSevanje karbonatne trdote
Vmesni filter zmanjSuje karbonatno trdoto, da prepreci nastajanja vodnega kamna.

3. ZmanjSevanje skupne trdote
Ta faza odstrani skupno trdoto in delce ki niso trdi, ki povzrocajo nastanek mineralov.

4. Redukcija anionov
Ta vmesni filter zmanjSuje preostanek ionov.

5. Fino filtriranje
Pri kon¢nem filtriranju se zadrzijo preostali drobni trdi delci.

Tehnologija IntelliBypass

Edinstvena tehnologija IntelliBypass dovoljuje konstantno hitrost pretoka vode v obvodu, ne glede na volumetricen
pretok. To zagotavlja vedno enako visoko kakovost vode, zlasti v primeru, ko skozi obvod teCe manjsa koli¢ina vode na
enoto Casa.

Tabele kapacitet filtrov
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https://www.fisti.si/wp-content/uploads/2018/11/Tabele-kapacitet-filtrov.pdf

